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ANEXE: 
- CATALOG IO-uri 
- CATALOG GARNITURI PENTRU REGULATOR DE GAZE TIP FSDR (CENTRALE TERMICE-PARCURI 
PETROLIERE) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               

                                                                                                                           
                                                                                                       

 PREZENTARE FIRMÃ 
 
 

 
Încã de la înfiintarea ei, firma "CONFIND" si-a propus ca scop primordial aducerea în peisajul 

industrial românesc a celor mai noi tendinte din lume de o complexitate aparte a producerii de utilaje, 
instalatii, echipamente si piese, adecvate cerintelor unei economii moderne. 

CONFIND SRL în ultimii ani a devenit cel mai important fabricant din România de echipamente 
pentru instrumentatie si reparatii sonde aflate în foraj sau în exploatare. 

Aceastã reputatie este bazatã pe cei 90 de ani de experientã de producere a Utilajului Petrolier în 
Câmpina, experientã trasmisã de multiple generatii de specialisti în proiectarea si fabricarea  
echipamentului petrolier si în acelasi timp de permanenta preocupare pentru înnoirea fabricatiei si 
ridicarea nivelului calitativ al produselor. 

CONFIND are un atelier specializat în fabricatia articolelor tehnice din cauciuc,destinate în 
principal sectorului petrolier (foraj si extractie). 

Elastomerii realizati de CONFIND au rezistentã la produse petroliere ( foarte bunã/bunã/medie) si 
la medii corozive: NBR-HNBR-FKM-NBR pânzat ; X-NBR 

Inspectiile si încercãrile cerute de reglementãrile în vigoare pentru produse sunt asigurate în 
laboratoarele proprii. 

  Dotãrile existente în laboratorul pentru controlul articolelor din cauciuc sunt : 
  Tensiometru; 
 Abrazometru; 
  Durometre SHORE; 
 Rheometru MONSANTO MDR 2000,pentru determinarea caracteristicilor de vulcanizare; 
 Densitron 2000 MONSANTO,pentru determinarea densitãtii cauciucului vulcanizat; 
 Rebound Pendulum CEAST,pentru determinarea elasticitãtii de ricosare. 
 
 
 
 
-Laboratorul este acreditat RENAR. 
-Firma Confind IMPEX are implementat sistemul de management al calitãtii ISO 9001; 2000, 

certificat de cãtre “ AEROQ”- organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al 
calitãtii. 
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Firma “CONFIND” are capacitate si disponibilitate de a rezolva din punct de vedere calitativ si 
cantitativ solicitarile clientilor la un nivel tehnic ridicat, folosind cele mai noi materia prime, tehnologii si 
asigurand un control permanent al calitatii produselor pe care le fabrica. 

 
 
 

 
 

 
BURDUF DETASABIL  

pentru AMBREIAJE PNEUMATICE TIP AB 
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AMBREIAJE PNEUMATICE CU BURDUF TIP AB 
 
 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
 
Ambreiajele pneumatice cu burduf tip AB se utilizeazã în instalatiile de foraj cât 

si în alte instalatii, pentru cuplarea si decuplarea din mers a pieselor în miscare de 
rotatie care transmit momente de torsiune. 

Momentul de torsiune se transmite prin frecarea dintre saboti si tamburul care 
trebuie cuplat. Aceasta se realizeazã prin introducerea aerului comprimat în burduf, 
care prin dilatare în sens invers, împinge sabotii pânã se strâng pe tambur.  

 
CLASIFICARE SI DESCRIERE              

CONSTRUCTIVÃ 
 
• Ambreiajele pneumatice cu burduf tip AB se executã în opt tipodimensiuni, 

prezentate în tabelul 1. 
• Ambreiajul pneumatic cu burduf tip AB se compune în principal      din ( vezi 

figura 1 ) : 
- ramã inelarã metalica ( poz.1 ) pentru fixarea în instalatie; 
- burduf din cauciuc cu insertie de cord ( poz.2 ) care este lipit de rama inelara ; 
- sabotii – elementele de frictiune , nonazbest ( poz.3 );  
- bolturi ( poz.4 ) pentru prinderea sabotilor pe burduf ; 
- izolant- foaie de marsit  ( poz.5 ) asejezata sub saboti ; 

                                                            
 
 

DENUMIRE  UM 
AB 

300 x 100 
AB 

500 x 125 
AB 

700 x 200 
AB 

1070 x 200 
Dimensiunea nominală a 
tamburului Dt mm 300 500 700 1070 

Diametrul interior d mm 
302 

-1.5/+2.5 
504 ± 2 708 1078± 3 

Diametrul exterior D mm 393 650 882 1270 ± 3 

Lătime L mm 115 152 246 246 

Numărul placutelor de fixare  buc 6 6 8 8 
Suruburi de fixare burduf   M 10 x 1 M 10 x 1 M 12 x 1.5 M 12 x 1.5 

Lătimea efectivă de cuplare L1 mm 100 125 200 200 

Număr saboti  buc 12 12 18 26 
Număr bolturi  buc 24 24 36 52 

Număr  racord cu piulite  buc 1 1 2 2 

Masa informativă  kg 5.8 17 48 59 
Presiunea de lucru a aerului în burduf  daN/cm² 7……………10 daN/cm 

Moment de torsiune calculat 
( p=0.7Mpa, .. =0.3, … =100rot/min ) 

 daNm 300 1000 3000 8000 

Turatia maximă de functionare 
recomandată 

 rot / min 1500 1500 1000 500 

Numar de cuplari recomandat  Nr / ora 65 40 40 40 
Volumul camerei burdufului  dm³ 1.9 7.5 23 46 

Mediu de lucru   Aer fara particule de ulei 

Temperatura de utilizare  °C - 50 ÷ 70°C 

D
1

L

L1

1

2

3

4

6

5

8 7

D
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- sigurantã de sârmã ( poz.6 ) care asigura prinderea bolturilor ;  
- racordul  metalic ( poz.7 ) pri care are loc admisia  aerului in burduf ;  
- piulitã ( poz.8 ) pentru fixarea racordului la instalatia de aer comprimat ; 
•NOTA : rama inelara se poate recupera , prin arderea burdufului, urmata de recalibrarea acesteia pe un  dorn metalic. 
• piese de schimb:                                                                                                                          
- saboti de frictiune ( poz.3 ) ; 
- bolturi ( poz.4 ) .           

     
• Caracteristicile tehnice ale ambreiajelor pneumatice cu burduf tip AB sunt prezentate în tabelul de la pag.5. 
 
  
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar :                                                                                   
1) Denumirea – Ambreiaj pneumati cu burduf tip AB ( CB ), 
2) Dimensiunea nominalã :ex. Diametrul nominal 600 mm, 
                                                  lãtimea de cuplare de 125 mm: 
                             Ambreiaj pneumatic cu burduf  AB 600 x 125 . 
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AMBREIAJE PNEUMATICE CU BURDUF TIP AB 
 

 
 
 
 
 

 
 

CARACTERISTICA 
TEHNICA 

SIMBOL 
         Fig. 1 

U.M 
DIMENSIUNEA NOMINALA  

TIP AB 
160 x 50 250 x 80 300 x 100 400 x 125 500 x 125 600 x 125 700 x 125 700 x 200

Caracteristici 
dimensionale : 

  

Diametrul nominal 
al tamburului 

- 

mm 

160 250 300 400 500 600 700 700 

Diametrul interior 
al ambreiajului 
asamblat 

D 164 255 302 405 504 604 705 704 

Diametrul  de 
prindere al ramei 
inelare 

D1 260 375 430 565 690 790 865 950 

Latimea 
elementului de 
frictiune 

L1 50 80 100 125 125 125 125 200 

Presiunea de lucru - 
daN 
/cm2 7…10 

Latimea ramei 
inelare 

L mm 63 95 117 178 158 168 175 240 

Numarul gaurilor 
de fixare  

- 
mm 

2 x 8 2 x 12 2 x 12 2 x 12 2 x 12 2 x 16 2 x 24 2 x 24 

Numarul de saboti - 8 10 12 12 12 14 18 18 

Caracteristici  
functionale : 

  

Momentul limita la 
care se produce 
alunecarea 
pentru pn = 7 bari 
in burduf 

stare rodata 

kgfm 

45 180 280 680 1050 1500 2050 3200 

stare 
nerodata 

35 145 225 545 840 1200 1640 2560 

Momentul limita la 
care se produce 
Alunecarea 
 pentru pn = 10 bari 
in burduf  

stare rodata kgfm 63 250 400 950 1500 2200 3000 4500 

stare 
nerodata 

 50 200 320 760 1200 1760 2400 3600 

Turatia maxima de 
functionare 
recomandata 

- 
rot 

/min 1800 1800 1600 1400 1300 1100 950 800 

Coeficientul de 
frictiune realizat de 
saboti 

  min  0,38 

Masa informativa - kg 3,7 11 13,5 28 36 48.5 48 ( 106 ) 
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BURDUF DIN CAUCIUC PENTRU 
ACUMULATOR  HIDROPNEUMATIC AB-320 

 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
 
Acumulatorul hidropneumatic în care se monteazã burduful din cauciuc, intrã în componenta instalatiilor 
 de comandã hidraulicã a prevenitoarelor de eruptie dela sondele aflate în foraj si are rolul de a înmagazina  
energia hidraulicã, prin comprimarea unei perne de azot sub presiune, cu ajutorul uleiului introdus de pompã. 
Burduful din cauciuc are rolul de membranã care separã mediul gazos de cel lichid, pãstrând cantitatea 
 de azot comprimat în acumulator si împiedicând contaminarea uleiului prin absorbirea azotului. 
• Burduful acumulator desen nr. 3904 - 4.0, intrã în componenta acumulatorului hidropneumatic AB - 320. 
 
NIVEL DE PERFORMANTÃ 
 

 Burduful din cauciuc pentru acumulator hidropneumatic AB -320 se executã în conformitate  
cu norma tehnicã  STR 209 - 86.  

                                                                                     
   
DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
 
 
• Burduful pentru acumulatorul hidropneumatic ( vezi 

figura 1 ) este un ansamblu compus :  
 -dintr-un burduf din cauciuc de formã sfericã (poz.1) , 
 -armãturã metalicã (poz.2) înglobatã în masa din cauciuc.                                                                                    
La partea interioarã burduful vine în contact cu azotul sub 

presiune, iar la partea exterioarã cu fluidul hidraulic (ulei de 
transformator) astfel încât ambele suprafete ale burdufului sunt 
supuse la presiunea de lucru. 

• Armãtura metalicã are rolul de a obtura orificiul de 
intrare a fluidului si pentru a feri burduful de spargere, datoritã 
presiunii azotului aflat în camera superioarã. 

• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de elastomer 
butadienacrilonitrilic,  

rezistent la produse petroliere si cu duritate de 65 ±5° 
ShA. 

          
 
 

 • Caracteristicile tehnice ale  burdufului de  cauciuc pentru  acumulatoare hidropneumatice : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristica tehnica U.M Valoare 
Volumul burdufului 1 320 
Presiune maxima de lucru bar 140 
Temperature maxima de lucru °C + 80 
Temperatura minima de lucru °C - 7 

1

2

68
5

Ø866

Ø384

Ø420
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BURDUF DIN CAUCIUC , 
MEMBRANÃ DIN CAUCIUC 507 - 3 

 
            PENTRU AMORTIZOARELE SFERICE DE PULSATII AP 210-350 
 

 
DOMENIU DE UTILIZARE 

Burduful din cauciuc se monteazã în amortizorul sferic, care se utilizeazã la compensarea neuniformitãtilor 
 de debit ale pompelor cu piston, neuniformitãti care se manifestã sub formã de socuri în conducta de refulare 
 a pompelor de noroi. 
Burduful amortizor sferic de pulsatii, desen nr. 507 - 02, intra in componenta a douã tipodimensiuni de amortizoare: 
- pentru presiune de 210 bar ( AP - 210 );  pentru presiune de 350 bar ( AP - 350 ).  
Membrana din cauciuc , desen 507 - 3  ( ø 505 x ø x 65 x 24 ) intrã în componenta amortizorului sferic de 
 pulsatii si are ca scop mãrirea duratei de functionare a burdufului din cauciuc, prin limitarea  
posibilitãtilor de deformare ale acestuia în momentul actiunii presiunii fluidului de foraj.  
 
NIVEL DE PERFORMANTÃ 

 Burduful din cauciuc pentru amortizoare sferic de pulsatii, se executã în conformitate cu norma tehnicã  STR 207 - 86.  
 

DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ    
  

• Burduful amortizor ( vezi figura 1 ) este un ansamblu compus : 
- dintr-un burduf din cauciuc de formã sfericã (poz.1), 
- armãturã metalicã (poz.2) înglobatã în masa din cauciuc. 
La partea interioarã burduful montat în amortizor vine în contact cu azotul 

sub presiune, iar la partea exterioarã cu fluidul de foraj. 
• Burduful amortizor efectueazã pânã la 130 de cicluri de pulsatii pe minut, 

având ambele fete ale burdufului supuse la presiunea de lucru. 
 
• Burduful se executa din amestec de cauciuc pe bazã de      

       elastomer butadienacrilonitrilic, rezistent la produse petroliere                           
si cu duritate de 65 ±5° ShA.                                                                             
• Membrana ( fig. 2 ) se executa din amestec pe bazã de  

       elastomer butadienacrilonitrilic, rezistent la produse petroliere  
                 si cu duritate de 75 ±5° ShA. 

         
• Caracteristicile tehnice ale  burdufului din cauciuc pentru  
amortizoare sferice de pulsatii : 
   

  
 
 
 
 
 

     
     
 
        

Caracteristica tehnica U.M Valoare 
Volumul burdufului 1 80 
Presiune maxima de lucru bar 350 
Temperature maxima de lucru °C + 80 
Temperatura minima de lucru °C + 4 

Ø600

35
0

Ø308

Ø340

8

1

2

Ø 5 0 5

Ø 6 5

24
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BURDUFURI DIN CAUCIUC PENTRU 
                 AMBREIAJE PNEUMATICE VENTILATE TIP AVB 

          Figura 1 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Burdufurile din cauciuc montate în ansamblul ambreiajului pneumatic 

ventilat tip AVB constituie elementul elastic al ambreiajului si are drept scop 
transformarea presiunii aerului comprimat care pãtrunde în interiorul sãu în 
presiune exercitatã de sabotii ambreiajului asupra tamburului instalatiei. 

 
NIVEL DE PERFORMANTÃ 
 Burdufurile din cauciuc ventilate tip AVB se executã în conformitate cu 

norma tehnicã  STR 208 - 86.  
 
DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
•  Burdufurile din cauciuc ventilate tip AVB se executã în 
 7 tipuri diferite din punct de vedere dimensional, conform tabelului 1. 
• Burdufurile din cauciuc (  figura 1 ) sunt realizate sub formã linearã, iar 

dupã introducerea lor în ambreiaj iau forma cilindricã în asa fel încât capetele sã 
se apropie între ele. 

• Burdufurile sunt confectionate : 
- o camera interioara din cauciuc pe care se fixeaza racordurile metalice, 
- 4 straturi de de cord textil gumat  care asigura rezistenta la presiune, 
- un  strat exterior de cauciuc . 

 
 
Dacã presiunea de lucru a aerului comprimat scade sub 10 bari, scade si 

capacitatea de transmitere a momentului, ferodoul se supraâncãlzeste datoritã 
patinãrii, iar cãldura se transmite si asupra burdufului din cauciuc, mai ales la 
partea exterioarã, cauzându-i o îmbãtrânire acceleratã.  

   Din acest motiv presiunea aerului comprimat nu trebuie sã scadã sub 7 bari. 
 

Tabelul 1 

Caracteristici 
tehnice 
burduf 

Simbol 
Fig. 1 

U.M 

TIPODIMENSIUNI 
BURDUF VENTILAT  AVB 

500 x 200 600 x 250 710 x 250 800 x 250 900 x 250 1120 x 300 1250 x 300 

Presiunea aerului in 
burduf 

 bar 7 .....10 

Temperatura  max 
de lucru 

 °C 80°C 

Dimensiunea 
racordului de aer 

      E in G 1/2 

Distanta  dintre  
centrul racordurilor 

L mm ( un racord ) 599 682 839 1012 1115 

Lungimea A 

mm 

1014 1193 1368 1515 1670 2015 2220 

Latimea B  200  250 290 

Grosimea burduf C 26 

Inaltimea totala  F 44 44 46 51 51 51 51 
H camera burduf D 5 5 5 5 5 5 5 
Masa informativa - kg 4.6 7,2 7.5 9.5 10,0 14.5 15.5 

       
   
                       
 

B

F

A

H

H

E

D

C

1 2
Sectiunea H - H

L
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CUPE S PENTRU POMPE DE ADÂNCIME 

                                                                                             
DOMENIU DE UTILIZARE 
Cupele S intrã în componenta pompelor de adâncime actionate cu prãjini  
care sunt destinate vehiculãrii fluidelor la sondele aflate în pompaj. 
NIVEL DE PERFORMANTÃ 
 Cupele S se executã în conformitate cu prescriptiile standardului API Spec. 11AX. 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
 
• Cupele S (vezi figura 1 si figura 2) se executã în sase tipodimensiuni indicate în tabelul 1.  
• Materialul de executie al cupelor S este un amestec special de cauciuc cu insertii de pânzã cauciucatã  
ordonatã în sectiune. 
• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de elastomer butadienacrilonitrilic ( NBR ),  
rezistent la produse petroliere . 
 Duritatea materialului de executie este de  100 ± 5° ShA. 
- Temperatura de lucru :  0 ÷ 130 °C 

d d

D D

 
Figura 1              Figura 2 
     
 
Tabelul 1  

  

 
 
 
 
 
 

 
       

 
 

Denumirea 
Dimensiuni , mm 

D d 
CUPA S 12-20        RL 1 1/4     

Figura 1 
45,72 30,15 

CUPA S 12-25        RL 1 3/4 58,67 39,67 
CUPA S 12-30     71,37 50,80 
CUPA S 18-20        TL 1 3/4 

Figura 2 
43,94 30,15 

CUPA S 18-25        TL 2 1/4 56,64 39,67 
CUPA S 18-30        TL  2 3/4 69,34 50,80 
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H

d1

d

DOPURI DE CIMENTARE 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Dopuri de cimentare se utilizeazã în operatiile de cimentare a sondelor de titei si gaze,având rolul de a separa cele douã fluide 

folosite la cimentarea sondelor, respectiv noroiul de foraj si laptele de ciment.  
CLASIFICARE 
 Dopurile de cimentare se executã în douã variante constructive: 
- Dop de cimentare inferior ( cu membrana ), care se introduce în gaura de sondã, înainte de pomparea laptelui de ciment    (vezi 

fig.1). 
- Dop de cimentare superior, care se introduce în gaura de sondã, dupã pomparea laptelui de ciment  ( vezi fig.2). 
 DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
Dopurile de cimentare se executã din amestec pe bazã de cauciuc natural (NR ), 

-  cu duritate de 60 ±5°ShA,  
- temperatura de lucru :  -50°÷ + 70°C. 

Dopul de cimentare inferior este compus dintr-o bucsã ( din fontã  sau aluminiu ) pe care este vulcanizat cauciucul. La partea 
superioarã, bucsa este obturatã cu o membranã din cauciuc, care se va sparge dupã ce dopul a ajuns la talpa sondei si se face presiunea 
necesarã în coloanã, permitând astfel pãtrunderea laptelui de ciment în spatiul inelar dintre coloanã si peretii gãuri de sondã. 

Dopul de cimentare inferior este executat din amestec de cauciuc de culoare rosie. 
Dopul de cimentare superior este executat din cauciuc masiv iar la partea inferioarã are înglobat un miez din aluminiu. 
Dopurile de cimentare se utilizeazã la o singurã operatie de cimentare, ele fiind nerecuperabile. 
 

       Figura 1- 
 DOP INFERIOR 

                         
          Tabelul 1            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
  

 
 
 

  
        

          
                                                                                        Figura -2 

                                                                                                                                                   DOP SUPERIOR                                                        
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar :   
               ex :  
         Dop cimentare inferior 6 5/8 ;  
         Dop cimentare superior 6 5/8   
    

Dimensiunea 
nominala 

DIMENSIUNI 
 DOP CIMENTARE 

SUPERIOR ; INFERIOR 
Ø d Ø d1 H 

in mm 
4 1/2 103 106 148 

5 112 116 152 
5 1/2 126 128 158 
5 3/4 130 136 160 
6 5/8 151 156 180 

7 164 166 180 
8 5/8 200 206 220 
9 5/8 223 232 220 
10 3/4 252 254 216 
12 3/4 300 305 225 
13 3/8 315 324 240 

H

d1

d
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GARNITURI PENTRU BACURI PREVENITOR  
DE ERUPTIE ORIZONTAL TIP DF                                                    

 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Garniturile din cauciuc sunt montate în prevenitorul de eruptie orizontal tip DF,utilizat la gura sondelor pentru evitarea eruptiilor 

libere în timpul forajului la sondele de titei si gaze sau al operatiilor pentru exploatare.              
  CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
• Garniturile din cauciuc pentru prevenitoare de eruptie tip DF se livreazã în pereche(2 bucãti) si se executã în douã 

tipodimensiuni,cu diferite dimensiuni nominale de închidere(închidere totalã sau închidere de prãjinã de foraj sau burlan de tubaj vezi 
figura1 si tabelul 1). 

• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de elastomer butadienacrilonitrilic ( NBR ), rezistent la produse petroliere si 
temperaturi de minus 30 ÷ 100 °C, cu duritate de 75 ±5° Sh. 

   Figura 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabelul 1 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 

1) Denumirea; 
2) Tipodimensiunea; 
3) Presiunea nominalã; 
4) Dimensiunea nominalã de închidere.    Exemplu: Garniturã bac DF 9 x 350 x 3 1/2  

 
 
 
 

Tipodi- 
mensiunea 

Presiune 
nominala 

Dimensiunea de inchidere 
Dimensiunea 

d D 
in bar in mm 

DF 7  1/16 
210 

0 2 3/8 2 7/8 3 1/2 300 68 350 
700 

DF 9 
210 

0 2 3/8 2 7/8 3 1/2 4 4 1/2 4 3/4 5 
5 

1/2 
331 98 350 

700 

    DF 13  5/8 
210 

0 
2 

3/8 
2 

7/8 
3 

1/2 
4 

1/2 
4 

3/4 
5 

 
5 

3/4 
5 

9/16
6 

5/8 
7 
 

    7 
  5/8 

8 
5/8 

9 
5/8 

440 98 
350 

d

H
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GARNITURI PENTRU BACURI PREVENITOR DE                                 
ERUPTIE ORIZONTAL TIP MB2 

 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Garniturile din cauciuc sunt montate în prevenitorul de eruptie orizontal tip MB2 (cu actionare mecanicã ), utilizat la forajul 

sondelor de micã adâncime sau în formatiunile geologice unde nu se întrevãd manifestãri eruptive puternice. 
 

 
 
     CLASIFICARE SI DESCRIERE 
CONSTRUCTIVÃ 

• Garniturile din cauciuc pentru prevenitoare de eruptie 
tip MB2 se livreazã în pereche ( 2 bucãti ) si se executã pentru 
dimensiunea de 6 in x 210 bar, cu diferite dimensiuni nominale 
de închidere totalã  ( vezi figura 1 si tabelul 1 ). 

• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de 
elastomer butadienacrilonitrilic (NBR ), rezistent la produse 
petroliere si temperaturi de minus 30 ÷ 100 °C, cu duritate de 
75 ±5° Sh. 

 
 
 
 
 

 
 
 
        

 Figura 1   
 
 
 
 
            Tabelul 1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea; 
2) Dimensiunea nominalã de închidere. 
Exemplu: Garniturã bac MB2 - 6 x 210 x 3 1/2 

 

 
 
 

Denumirea 
Dimensiuni nominale de 

inchidere 
Dimensiuni 

2xR H 
- in mm 

MB2-6inx210 0 2 3/8 2 7/8 3 1/2 295,5 116 

A A

A - A

H

R
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GARNITURI CUPÃ F 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Garniturile cupã F constituie elementul de etansare la dopurile cupã, pentru probele de presiune ce se utilizeazã la probarea 

etanseitãtii coloanelor. 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
- Garniturile cupã F se compun din douã armãturi metalice: suport garniturã (poz.1) si inel protector (poz.2) pe care se 

vulcanizeazã partea de cauciuc (poz.3) - vezi figura 1.  
- Dimensiunile nominale ale cupelor F sunt indicate în tabelul 1.                                                                                              
- Amestecul de cauciuc utilizat la executia garniturilor cupã F este pe bazã de elastomer butadienacrilonitrilic( NBR ), rezistent la 

produse petroliere si temperaturi de minus 30 ÷ 130 °C pentru dimensiunile nominale de 4 1/2 ÷ 8 5/8 in si temperaturi de minus 30 ÷ 
100 °C pentru dimensiunile nominale de 9 5/8 ÷ 14 3/4 in.                

  -Duritatea cauciucului este de 75 ±5° Sh. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 1 

 
 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea; 
2) Dimensiunea nominalã ( în in ); 
3) Diametrul exterior D ( în mm ). 
  Exemplu : Garniturã cupã F 9 5/8  Ø244 
 
           

 

D

D1

1

2

3
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GARNITURI CUPÃ F 

            
 
 
 
         Tabelul 1 
 

Dimensiunea 
nominala 

Dimensiuni Diametrele interioare nominale 
ale coloanei in care etanseaza D D1 

in mm 
4 1/2 110 97 99,6 … 103,9 

5 123 105 108,6 … 115,8 
5 1/2 135 115 118,6 … 127,3 
5 3/4 140 115 118,0 … 132,0 

6 148 125 124,4 … 137,8 
6 5/8 165 142 144,2 … 153,7 

7 178 147 150,4 … 166,1 
7 5/8 190 165 168,3 … 178,5 
8 5/8 208 185 190,8 ; 193,7 ; 196,2 
8 5/8 218 192 198,8 ; 201,2 ; 203,7 ; 205,7 
9 5/8 238 210 216,8 ; 220,5 ; 222,4 
9 5/8 244 218 224,4 ; 226,6 ; 228,7 
10 3/4 268 242 247,9 ; 250,1 ; 252,7 
10 3/4 276 246 252,7 ; 255,2 ; 258,8  
11 3/4 295 268 273,6 ; 276,3 ; 279,4 
11 3/4 300 274 279,4 ; 281,5 ; 283,2 
12 3/4 325 294 299,9 ; 310,9 ; 303,9 ; 305,9 
13 3/8 338 308 313,6 ; 315,3 ; 317,9 
13 3/8 343 312 317,9 ; 320,4 ; 322,9 
14 3/4 380 346 353,0 ; 355,0 ; 357,0 ; 359,0 
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GARNITURI DE ETANSARE PENTRU 

ECHIPAMENT LA GURA SONDEI 
 

 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Garniturile de etansare intrã în componenta capetelor de eruptie si a capetelor de coloanã, utilizate la sondele de titei si gaze.  
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
• Garniturile de etansare pentru capetele de eruptie si capetele de coloanã, se executã în douã variante constructive - vezi figura 1 

si figura 2.  
• Dimensiunile nominale ale garniturilor de etansare utilizate în mod curent sunt prezentate în tabelul 2 si tabelul 3. 
• Principalele caracteristici ale amestecurilor de cauciuc utilizate la executia garniturilor de etansare sunt prezentate în tabelul 1. 
  
 
        Tabelul 1 
 

Tipul 
garniturii 

Simbol 
elastomer 

Caracteristici 

Rezistent la : 
Temperatura 
de utilizare 

Duritatea 

- (ASTM 1418) - °C °Sh 

Garnituri 
conform 
Figura 1 

(Tabelul 2) 

NBR 
butadienacrilo- 

nitrilic 

 
Produse 

petroliere 
 

-30º ÷ 130º 75º ±5 

-46º ÷ 90º 73º ±5 

NBR 
butadienacrilo- 

nitrilic hidrogenat

Produse 
petroliere si 

mediu coroziv  
( 20 % H2S ) 

-50º ÷ 150º 80º ±5 

Garnituri 
conform 
Figura 2 

(Tabelul 3) 

NBR 
butadienacrilo- 

nitrilic 

 
Produse 

petroliere 
 

-20º ÷ 100º 85º ±5 

-46º ÷ 90º 83º ±5 

 
  
 
 
 
 

                Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
 
1) Denumirea; 
2) Dimensiunea nominalã ( în in ); 
3) Numãr desen si/sau dimensiuni. 
    Exemplu : Garniturã etansare 5 1/2  23225a   
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  Figura 1( BREDA –primara ; secundara ) 
 

D

d

H

 
          Tabelul 2 

Dimensiunea 
Nominala 

Numar desen 
Dimensiuni 

D d H 
in - mm 

4 1/2 31356.1.16 170 115 40 
4 1/2 112C – 47a 230 114 44 
4 1/2 112C – 42a 280 114 51 

5 112C – 46b 230 127 44,4 
5 112C – 41b 280 127 51 

5 1/2 23225a 230 140 45,4 
5 1/2 23223 280 140 51 
5 3/4 26248a 230 146 44 
5 3/4 25474a 280 146 51 

6 351.0050-00.18.0 280 152,5 51 
6 5/8 112C - 34b 230 168 44 
6 5/8 112C - 25b 280 168 51 

7 112C - 33b 230 178 44,4 
7 112C - 24b 280 178 51 

8 5/8 25465 287 219 44 
8 5/8 26165a 348 219,5 44 
9 5/8 112C – 17b  287 244,5 44 
9 5/8 25933a 348 244,5 44 
13 3/8 351.0051 – 00.40.0 380 340 44 
13 3/8 25522 430 339,7 44 
13 3/8 25520 515 339,7 50 
13 3/4 351.0051 – 00.42.0 380 351 44 

 
 
       Tabelul 3 

 
 
 
 
 
        

Figura 2 (tip CAMERON) 
 
 

Dimensiunea 
Nominala 

Numar 
desen 

Dimensiuni 
D d H 

in - mm 
5 1/2  14278b 280 142 50 
5 3/4  14282b 280 146 50 

6 5/8 14279b 280 170 50 

7 14281b 280 180 50 

9 5/8 14283b 340 247 50 

D

d

H
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GARNITURI TIP MANSETÃ 
 
DOMENIU DE UTILIZARE       Figura 1 
Garniturile mansetã se folosesc pentru etansarea spatiilor dintre piesele în 

miscare relativã de translatie, pentru etansãri fixe sau mobile de translatie sau cu miscare 
elicoidalã la viteze mici. 

 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
Mansetele sunt garnituri circulare si cu un anumit profil în sectiunea transversalã  
( U, V, LE, inel de reazem, inel de presare etc.,) executate din amestec din cauciuc 

cu compozitie omogenã sau din cauciuc cu insertie textilã. 
• Mansetele cu profil U ( vezi figura 1) se monteazã câte una în locas, cu inel de 

reazem metalic si sunt folosite pentru etansãri tip arbore sau alezaj. 
• Mansetele cu profil V ( vezi figura 2) se monteazã în pachet, cu câte un inel de 

reazem si unul de presare, executate din cauciuc pânzat, metal sau masã plasticã si sunt 
folosite pentru etansãri tip arbore sau alezaj.  

• Mansetele cu profil LE ( vezi figura 3) se monteazã câte una în locas si lucreazã 
cu strângere axialã în etansãri tip alezaj.  

Garniturile mansetã se executã din amestec de cauciuc în variantele 1÷ 4       ( vezi 
tabelul 1), iar mansetele cu profil U sau V se mai pot executa si din cauciuc cu insertie   
textilã conform varianta 5  ( vezi tabelul 1). 

 Mansetele se executã în conformitate cu desenele de executie, în matrite de 
vulcanizare proprii sau puse la dispozitie de cãtre beneficiar.    
                                                                                                                                                         Figura 2 

    Figura 3                 poz.1-inel de presiune 
                                                                                                                  poz.2-manseta profil V 

                           poz.3-inel de reazem 
 
 
 
 
  

      Tabelul 1 

Varianta Elastomer Simbol Proprietati 
Temperaturi 
de utilizare 

Duritate 

- - (ASTM D1418) - °C °Sh 

1 
Butadien- 

acrilonitrilic 
NBR 

-rezistenta buna la 
 produse petroliere 

-30º ÷ 100°C 65º±5÷90°±5 

2 
Butadien- 

acrilonitrilic 
NBR 

-rezistenta medie la 
 produse petroliere 

-46º ÷ 90°C 73º±5 

3 
Nitrilic 

hidrogenat 
HNBR 

-rezistenta buna la 
 produse petroliere 

-rezistenta buna la mediu 
coroziv (H2S+CO2) 

-50º ÷ 150°C 80º±5 

4 Fluorurat FKM 
-rezistenta foarte buna la 
 uleiuri si agenti corozivi 

-15º ÷ 200°C 80º±5 

5 
Butadien- 

acrilonitrilic 
cu insertie textila 

NBR 
panzat 

-rezistenta buna la 
 produse petroliere 

-35º ÷ 100°C 90º±5 

 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar 
1) Denumirea; 
2) Numãr desen si/sau dimensiuni. 
 

H

D

d

H

d

D

1

2

3

H

d

D
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GARNITURI DIN CAUCIUC PENTRU PAKERE 

 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
 
Garniturile din cauciuc intrã în componenta urmãtoarelor tipuri de pachere: R3;POSI TEST; HOVA; LOK - SET; 

PRSMA; PRDM etc. 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
 
• Garniturile se executã pentru diferite tipuri de pachere, dupã cum sunt prezentate în figurile 1 ÷ 10 si tabelele 2÷8.   
• Principalele caracteristici ale amestecurilor de cauciuc utilizate la executia garniturilor pentru pakere sunt prezentate 

în tabelul 1. 
           
 
Tabelul 1 

 
 

Tip 
elastomer 

Simbol 
elastomer 

Caracteristici 

Rezistent la : 
Temperatura 
de utilizare 

Duritatea 

- (ASTM 1418) - °C °Sh 

Butadienacrilo-
nitrilic 

NBR 

 
Produse 

petroliere 
 

-30º ÷ 130º 75º ±5 

-15º ÷ 100º       90º ±5 

Butadienacrilo-
nitrilic hidrogenat 

HNBR 
 

 
Produse petroliere 
si mediu coroziv 

(20% H2S) 
 

-50º ÷ 150º 80º ±5 

Fluorurat 
FKM 

 

 
Produse petroliere 
si agenti corozivi 

 

-15º ÷ 230º 70º÷90° ±5 

 
 
 

               Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
 
1) Denumire si dimensiuni; 
3) Numãr desen. 
    Exemplu : Garniturã etansare pakere POSI TEST  5 1/2”, D118 (set) 
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GARNITURI PENTRU PACKERE 
 

 
 
 

Garnitura  margine 
 
 
 
 

Garnitura  mijloc 
 
 
 
 
 

Garnitura  margine 
 
 
 
 

 
 
            Tabelul 2 

Garnituri pentru pakere R3 

Denumirea 
garniturii 

Diametrul 
nominal 
burlan

Dimensiuni 

D d H 

- - mm 

Garnitura margine 
5” 103 75,5 

70 

Garnitura mijloc 65 

Garnitura margine 5” 
112 – 115,8 

106 75,5 
70 

Garnitura mijloc 65 

Garnitura margine 6 5/8” 
144,2 – 147,1 

138 73,5 70 
Garnitura mijloc 

Garnitura margine 6 5/8” 
150,4 – 155,8 

145 73,5 70 
Garnitura mijloc 

Garnitura margine 7” 
157,1 – 166,1 

145 105,5 70 
Garnitura mijloc 

Garnitura margine 7” 
157,1 – 166,1 

151 105,5 70 
Garnitura mijloc 

 

D

H

d

D

H

d

D
H

d
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                  Tabelul 3 
Garnituri pentru pakere POSI TEST 

Denumirea 
garniturii 

Diametrul 
nominal 
burlan

Dimensiuni 

D d H 

- - mm 
Garnitura margine 80°Sh A 

4 1/2” 90 70,5 44 
Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 4 1/2” 

99,6 -101,6 
95 75,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 4 1/2” 

102,8 -103,9 
98 75,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 5” 

105,6 -108,6 
100 75,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 5” 

112 -115,8 
105 75,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 5 1/2”;5 3/4” 

118,6 -101,6 
118 - 122 

114 80,5 44 
Garnitura mijloc    70°Sh A 

Garnitura margine 80°Sh A 
5 1/2” 116 80,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 90°Sh A 

5 1/2” 118 80 44 
Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 5 3/4” 

124 -128 
120 80,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 5 3/4” 

130 -134,3 
125 80,5 44 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 6 5/8” 

142 -147,1 
138 100,5 50 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 

6 5/8” 143 101 50 
Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 90°Sh A 7” 

150,4 -154,8 
143 85 50 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 90°Sh A 7” 

157,1 -159,4 
150 85,5 50 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 80°Sh A 7” 

161,7 -166,1 
155 85,5 50 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 90°Sh A 8 5/8” 

190,8 -196,2 
182 126 76 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
Garnitura margine 90°Sh A 8 5/8” 

198,8 –205,7 
190 126 76 

Garnitura mijloc    70°Sh A 
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d

D

H

 
Figura 2 

Garnituri pentru pakere HOVA 
 

90°

H

d

D
 

 
Figura  10 
Mansete V 

 
 
 

Garnituri pentru pakere HOVA 

Denumirea garniturii 
Dimensiune 

burlan
Dimensiuni 

Db D d H 
- in mm 

Garnitura etansare 5 1/2 ÷ 5 3/4 114 81 78 
Garnitura etansare 5 3/4 ÷ 6 124 81 87,5 
Garnitura etansare tip B 

6 5/8 
138 

101 
113 

Garnitura etansare tip A 146 116 
Garnitura etansare 7 150 101 117 
Manseta V 5 ÷ 5 3/4 62,5 48,5 6,7 
Manseta V 6 5/8 ÷ 7 81,5 61,5 8 
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                                           Figura 3 
                                 Garnitura margine 

 
 
 

 
 
 

                                        Figura 4 
                               Garnitura mijloc 
 
 
 
 
 

 
   

                                   Figura 3 
                               Garnitura margine 

 
 
        
 
 
 
    

                                       Figura 9 
                                       Inel garnitura 
 
 
 

                    Tabelul 5 
Garnituri pentru pakere R3 

Denumirea garniturii 
Dimensiune 

Interior burlan
Dimensiuni 

Db D d H 
- in (mm) mm 

Garnitura margine D112 5 1/2 ÷ 5 3/4 
(118 ÷ 122) 

112 
80 67,5 

Garnitura mijloc    D112 79,5 57 
Garnitura margine D116 5 1/2 ÷ 5 3/4 

(121,4 ÷ 126) 
116 

80 67,5 
Garnitura mijloc    D116 79,5 57 
Garnitura margine D120 5 1/2 ÷ 5 3/4 

(125,7 ÷ 130) 
120 

80 67,5 
Garnitura mijloc    D120 79,5 57 
Inel garnitura 5 1/2 ÷ 5 3/4 84 65,8 24 

d

D
H

d

D

H

d

D

H

d

D

H
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                                            Figura 5 
           Garnitura superioara 

 
 

 
 
 
 
 

      
                                     Figura 3 
   Garnitura inferioara 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Figura 8 

             Inel garnitura- 2buc/set 
 
 

 
 

Garnituri pentru pakere LOK - SET 

Denumirea garniturii 
Dimensiune 

interior burlan
Dimensiuni 

Db D d H 
- in (mm) mm 

Garnitura superioara D112 5 1/2  
(114,42 ÷ 121,54) 

112 85,5 60,3 
Garnitura inferioara  D112 
Garnitura superioara D120 5 1/2  

(121,54 ÷ 129,86) 
120 85,5 60,3 

Garnitura inferioara  D120 
Inel garnitura 5 1/2  80 65,8 11 
Garnitura superioara D146 7 

(150,4  ÷ 157,1) 146 105,5 60,3 
Garnitura inferioara  D146 
Garnitura superioara D152 7 

(159,4  ÷ 166,1) 
152 105,5 60,3 

Garnitura inferioara  D152 
Inel garnitura 7 95 79,8 11 

d

D

H

d

D

H

d

D

H
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                                  Figura 5 

                                              Garnitura superioara 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                       Figura 3 
                                       Garnitura inferioara 
                          
 
 
 
 
 
 

 
                          Figura 8 
                            Inel garnitura-2buc./set 
 

        
 
 

          Tabelul 6 
Garnituri pentru pakere LOK - SET 

Denumirea garniturii 
Dimensiune 

interior burlan
Dimensiuni 

Db D d H 
- in (mm) mm 

Garnitura superioara D140 6 5/8 ÷ 7 
 (150,4 ÷ 154,8) 

140 105,5 60,3 
Garnitura inferioara  D140 
Garnitura superioara D146 7  

(157,0 ÷ 161,7) 
146 105,5 60,3 

Garnitura inferioara  D146 
Inel garnitura 6 5/8 ÷ 7 95,4 79,6 10,7 
Garnitura superioara D182 8 5/8  

 (190,7 ÷ 201,2) 182 135,5 75 
Garnitura inferioara  D182 
Garnitura superioara D192 8 5/8  

 (203,6 ÷ 208) 
192 135,5 75 

Garnitura inferioara  D192 
Garnitura superioara D207 9 5/8  

 (216,8 ÷ 224,4) 
207 150,5 90 

Garnitura inferioara  D207 
Garnitura superioara D217 9 5/8  

 (226,6 ÷ 230,2) 
217 150,5 90 

Garnitura inferioara  D217 
Inel garnitura 8 5/8 ÷ 9 5/8 125 106,5 12,5 

d

D

H

d

D

H

d
D

H
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               Figura 6 
                        Garnituri pentru pakere LOK SET 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

                      Figura 8 
                           Inel garniture 
 
 
                        Tabelul 7 

Garnituri pentru pakere LOK - SET 

Denumirea garniturii 
Dimensiune 

interior burlan
Dimensiuni 

Db D d H 
- in (mm) mm 

Garnitura etansare D112 
5 1/2 ÷ 5 3/4 

(118,6 ÷ 121,4) 
112 79 124 

Garnitura etansare D115 
5 1/2 ÷ 5 3/4 
(118 ÷ 126) 

115 79 124 

Garnitura etansare D119 5 1/2 ÷ 5 3/4 119 79 124 
Garnitura etansare D125 5 3/4 125 79 124 
Inel garnitura 5 1/2 ÷ 6 5/8 77,2 67 10,5 

 

D

H

d

d
D

H
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            Garnitura margine 
 
 
 
 
 
 
 

             Garnitura mijloc 
 
 

 
 
 
 
           Garnitura margine 
  
 
 
 

           Figura 7 
 

Garnituri pentru pakere PRSMA, PRDM, 
RETINATOR 

Denumirea 
garniturii 

Dimensiuni 
D d H 

- mm
Garnitura margine  

95 66 80 
Garnitura mijloc    
Garnitura margine  

114 61 70 
Garnitura mijloc     
Garnitura margine   

114 81,5 70 
Garnitura mijloc      
Garnitura margine   

121 61 70 
Garnitura mijloc      
Garnitura margine   

121 81,5 70 
Garnitura mijloc      
Garnitura margine   

137 105,5 70 
Garnitura mijloc      
Garnitura margine   

142 105,5 70 
Garnitura mijloc      

D

H

d

D

H

d

D

H

d
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GARNITURI PAKER TIP VÂFORÂTA  
 
 

Garniturã A  
                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Garnitura B 
 
 
 
       

   
 
 

         
 
 
 
 
 

 
           

Tip pakere d D f 
in mm mm mm 

5 1/2 73 118 100 
5 3/4 73 127 100 
6 5/8 85 138 118 

7 85 146 118 
 

Conditii tehnice : 
Cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99, duritate 75° ±5° Sh, temperaturã -30° ÷ +120°C. 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiunea nominalã; 

dD

5x45°

90

D d f

105
15

5x45° 10x30°
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GARNITURI PENTRU SUPAPE POMPE DE NOROI 2PN160÷1300 

 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Aceste garnituri din cauciuc intrã în componenta supapelor de la pompele de noroi, utilizate la pomparea 

titeiului si a fluidelor de foraj. 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
• Tipodimensiunile garniturilor din cauciuc pentru pompele de noroi sunt prezentate în figura1 si tabelul 1. 
• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de elastomer butadienacrilonitrilic ( NBR ), rezistent la produse 

petroliere si cu duritãtile indicate în tabelul 1.  
 
 

 
 
 

 
 

                      
 

                                        
 
                                                                 Figura 1 
      Tabelul 1                

 

 
 
Nr.crt. 

Dimensiuni 
Duritate 
cauciuc D d H 

   - mm ºSh
1 95 30,2 12 85° ± 5 
2 110 30 20 75° ± 5 
3 141,5 38 22,5 75° ± 5 
4 190 45 31 85° ± 5 

 
 
 

 
Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc  rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°÷85° Sh. 

 
      Date care se trec in comanda de catre beneficiar: 
      1) Denumirea; 
  2) Numãr desen. 

  Exemplu : Garniturã supapã - nr. 617.75 - 01.38.05.0 
 

 
 

d

D

H
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GARNITURI PENTRU ETANSARE CAPAC  

SUPAPÃ DE LA POMPELE DE NOROI 
 
 
 
 
 

                                          
 

                                                                                                                     2PN 400 si 3PN 465 
 

                   
 
 
                                     

                                                                                           Figura 1 
 

     
           

                                         2PN 700 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
                                                                                           Figura 2 

 
  
 Conditii tehnice : 
 
-Figura 1- garniturile sunt executate din tesãturã textilã cauciucatã, rezitenta la produse petroliere, STAS 

11069-84, duritate 90°±7°ShA. 
-Figura 2- garniturile sunt executate din cauciuc NBR, rezistent la produse petroliere, cu armãturã 

metalicã, duritate 75°±5°ShA. 
 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 
 

   
  
    
 
 
 
  
 

Ø154

Ø176

10

Ø174

Ø220

22
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Ø56

77

Ø90

GARNITURI PENTRU TIJI POMPE NOROI 
 

 
 

 
                                      

 
 

          Fig. 2        
                                                               2PN 1250 - 1300 

                                                                                                  
    Fig. 1 
                           2PN 400 

 
 

 
 
 

       
                                                                                                          Fig. 3 
                                                                                                                                    2PN 700                                                             
                                                                                                                                      Set garnituri presetupa 

                                                 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Conditii tehnice : 

-Garniturile din fig.1, 2, 3 sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99, cu  insertie textilã. 
-Conditii de temperaturã de -20°÷ 100° C. 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea 
2) Dimensiuni. 

 
                             
                   

Ø83,5

Ø115

17

Ø75

Ø100

35
12

12
12

12
12

13
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GARNITURI DE ETANSARE CAP HIDRAULIC CH-125, CH-200,320, CH-400 
 
 
 
 
 
     
 
 
         CH-125 

 
 . 

.      
        
 

. 
            
 

 
      CH-200, 320 

 
                

                                                   
 
 
 
 
 
 
            
           CH-400   . 

 
 
 
 
 
 

           Conditii tehnice:            
             -Garniturile sunt executate din tesãturã textilã cauciucatã, rezistente la produse   petroliere, STAS 11069-84 
             -Duritate cauciuc :  90°±7 ShA. 

 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 

 
 

 
 

Ø83,6

Ø119

Ø104,2
20

,3

18
,5

Ø90,6

Ø127,8

Ø113

20
,3

18
,5

Ø116,5

Ø145,8

Ø133,7

17
,5
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GARNITURI PENTRU ETANSARE CAMASA  
DE LA POMPELE DE NOROI 

 
   
   

  
 
 

  
 

  
  

               
 
 

 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
               Conditii tehnice : 

-Garniturile sunt executate din insertie textilã cauciucatã, STAS 11069-84. 
-Duritate cauciuc : 90°±7° Sh. 
-Temperatura :-35°÷100° C. 

 
 
  

              Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 

 
 

            
 
 

                      

 
Tip pompe 

Dimensiuni 
D d h 

 mm mm mm 
2PN 160 160 140 15 
2PN 400 235 205 15 
2PN 700 
2PN 1300 

265 230 20 

3PN 465 228 203 32 

h

D

d
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GARNITURI PENTRU POMPA DE INTERVENTIE 5 x 10 
  

                                                                                         
                                                                                     

                     Garnitura tija 63.5 x 37.5 x 15                        Garnitura tija 60 x 40 x 10                                   Garnitura tija 63 x 38 x 10 
 

                                                                                          
          

                                                                                                                        
  

                                               Garnitura :    90 x 70 x   8             134 x 114 x   8     174 x 194 x    8 
                95 x 80 x 10             136 x 110 x 10         202 x 182 x 10 

                                                                     110 x 108 x 12            159 x 139 x 40 
                                                                     128 x 108 x  5             160 x 140 x 10 
 
 
 

                                    
                           Taler protector 200 x 38 x 15                             Garnitura 45 x 31 x 15   Ghidaj 30 x 20.6 x 20.5  
                                                                                 Tampon 32.5 x 17 x 18 
                                      
                                                                       

                                             
                                Clapet supapa 95 x 30.2 x 12                         Supapa siguranta 32 x 9 x 15       Inel supapa 102 x 78 x 18  
 
 
 
         

                                  
strat
pan
vulc  D

d

              
35

0

8

  
       
                                  Garnituri mission con 3                                 Inel O 96.7 x 7                                  Burduf amortizor sferic de pulsatii AP 210-350      
            

                             3 ½ -   90.6 x 50.8 x 38.6                    

24

 
     4”  -  103.6   x 50.8 x 41.2                                                                                    Membrana amortizor 505 x 65 x 24                  
                             5” -   129  x  50.8 x 46.3 
 

        
                                Conditii tehnice : 

-Garniturile fig.1, 2, 3 sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99 
-Duritate cauciuc : 75°±5°Sh A. 
-Garniturile fig.4, 5  sunt executate din insertie textilã cauciucatã, STAS 11069-84. 
-Duritate cauciuc : 90°±7° Sh. 
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GARNITURI COLECTOR POMPA 2 PN 160 
                       

                                                  
                         
 

                         
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc  rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5 Sh. 

 
 
 

Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ø 7 0

Ø 9 0
8
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GARNITURI PENTRU GHIDAJ POMPE NOROI 

 
 
 
 

Figura 1                                               2PN 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       2PN 160 
            Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                    Ghidaj superior 

         Figura 3                      2PN 1300 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
  Conditii tehnice : 

-Garniturile din fig.1, 2, 3 sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Conditii de temperaturã de -30°÷ 100° C. 
-Duritate cauciuc : 80°±5 Sh; 75°±5 Sh. 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 
 

Ø20,6

Ø30

20
,5

Ø22

Ø30

20

Ø32

Ø50

66
,5
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PISTON-SUPAPE SIGURANTA PENTRU POMPE NOROI 

 
 
 
 

                                                           
                                                      

 
 
 
 

            
                                        
 

                                                                           3PN 465 
                                                                     2PN 400÷1300 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc  rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5 S A. 
-Intervalul temperatura utilizat : -30°÷130°. 

             
 

Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 

 
 
 
 

                                       
 
 
 

32

Ø 60

Ø 15
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GARNITURI PISTON MISSION 

 
 
 
 
 
 
    
    
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 Conditii tehnice : 

-Garniturile sunt executate din cauciuc  rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Straturile de insertie de panza cauciucata conform STAS 11069-84. 
-Temperatura max.de lucru:90°C. 
-Duritate cauciuc 85±5°ShA. 

             Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Tip 
2) Dimensiuni nominale. 

 
                                      
 

Tip 
(Marime) 

(Conicitate K) 

Dimensiune 
Nominala, in 

Dimensiuni , mm 

D1 D d1 L 

CON 3 
3 1/2 90,6 88,4 

50,8 
38,6 

4 103,6 101,2 41,2 
5 129,0 126,5 46,3 

CON V 

4 1/2 116,5 112,5 

76,0 

38,3 
5 129,3 126,2 41,0 

5 1/4 135,6 132,5 42,3 
5 1/2 142,0 138,8 43,6 
5 3/4 148,4 145,2 45,0 
6 1/4 161,2 157,8 47,3 
6 3/4 174,0 170,5 50,3 
7 1/4 186,7 183,2 53,0 

8 206,0 202,2 57,0 

CON VI 

5 3/4 148,6 145,15 

95,25 

46,0 
6 3/4 174,0 170,4 51,0 
7 1/4 187,2 183,2 53,0 

8 206,0 202,2 57,0 
10 259,1 253,4 114,3 65,7 

d 1

D 1

L

D

s tra tu r i  d e  in s e r t i e  d e  
p a n z a  c a u c iu c a ta  
v u lc a n iz a te  in t r e  e le
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PISTOANE CU GARNITURI AMOVIBILE  
PENTRU POMPE DE NOROI 

      
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pistoanele cu garnituri amovibile intrã în componenta pompelor de noroi utilizate în industria petrolierã. Sunt pistoane cu dublu 

efect si cu alezaj conic. 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 

  Figura 1 
• Pistoanele cu garnituri amovibile se compun dintr-un corp din otel (poz.1) pe 

care se monteazã douã garnituri din cauciuc (poz.2) fixate de corpul pistonului cu 
talere si sigurante metalice (poz.3 si poz.4) -  vezi figura 1.  

• Garnitura este compusã din cauciuc si un pachet de pânze cauciucate asezate 
ordonat în sectiune, în straturi orizontale. 

• Pistoanele cu garnituri amovibile se executã în trei tipuri (mãrimi) : con 3; 
con V si con VI, cu dimensiunile nominale indicate în tabelul 1. 

• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de elastomer butadienacrilonitrilic 
( NBR ), rezistent la produse petroliere si temperaturi de minus 20 ÷ 100 °C, cu 
duritate de 85 ±5° Sh si cu rezistentã bunã la uzurã. 

• La cerere se pot executa garnituri amovibile ca piese de schimb. 
 

 
 

Tip 
(Marime) 

(Conicitate K) 

Dimensiune
nominala 

Dimensiuni 

D D1 L H G 

- in mm 

CON 3 
3 1/2 88,9 90,6 

124 32,5 37,44 4 101,6 103,6 
5 126,5 129,0 

CON V 

4 1/2 113,9 116,5 

125 49,5 56,616

5 126,6 129,3 
5 3/4 146,65 148,4 
6 3/4 171,05 174,0 
7 1/4 183,75 186,7 

8 202,8 206,0 

CON VI 

5 3/4 145,65 148,6 

145 60,325 69,316
6 3/4 171,05 174,0 
7 1/4 183,75 187,2 

8 202,8 206,0 
 
 
 
 

                 Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea; 
2) Tipul (mãrimea) pistonului sau garniturii; 
3) Dimensiunea nominalã. 
    Exemplu : Piston cu garnituri amovibile conV 5 3/4; 
 sau : Garniturã amovibilã conV 5 3/4.  

 
  
 

G

H
M

D

D
1

L

Conicitate K
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PISTOANE MONOBLOC PENTRU POMPE DE NOROI 
 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Pistoanele monobloc intrã în componenta pompelor de noroi care sunt destinate vehiculãrii fluidelor de foraj. 
 
NIVEL DE PERFORMANTÃ 
Pistoanele monobloc pentru pompe de noroi se executã în conformitate cu STAS 5683. 
            Figura 1 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ      
 
• Pistoanele monobloc se compun dintr-un corp din otel (poz.1) pe 

care se vulcanizeazã garnitura din cauciuc (poz.2) -  vezi figura 1.  
• Pistoanele monobloc se executã de tipul A - dupã forma corpului 

din otel si mãrimea I -  dupã mãrimea capului conic al tijei (conform 
STAS 5683). 

• Dimensiunile nominale ale pistoanelor monobloc sunt indicate în 
tabelul 1. 

• Amestecul de cauciuc utilizat este pe bazã de elastomer 
butadienacrilonitrilic ( NBR ), rezistent la produse petroliere si temperaturi 
de minus 30 ÷ 100 °C, cu duritate de 75 ±5° Sh.  

 
 
 

 Tabelul 1 
 

Dimensiunea 
nominala 

Tipul 
pistonului 

Marimea 
capului 
conic 

Dimensiuni 

d1 d2 d3 d4 H 

in - - mm 
3 

A I 31 39,5 

75 77 

124 
3 1/2 90 92 

4 100 102 
4 1/2 115 117 

5 125 127 
 
 
 

Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea; 
2) Dimensiunea nominalã; 
3) Tipul pistonului. 
    Exemplu : Piston monobloc 3 ½ tip I A 

     
 
 
 
 
 
 

d3

d1

d2 d 4

H

2

1
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GARNITURI DIN CAUCIUC PENTRU SIURI SI NIPLURI 
            
            DOMENIU DE UTILIZARE 

Garniturile intrã în componenta siurilor si niplurilor de cimentare, utilizate pentru ghidarea si cimentarea coloanelor de burlane 
care se introduc în gaura de sondã. 

 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
• Garniturile din cauciuc pentru siuri si nipluri  se executã în patru tipodimensiuni, conform tabelului 1 si figurii 1.  
• Amestecul de cauciuc utilizat la executia acestor garnituri este pe bazã de elastomer butadienacrilonitrili ( NBR ), rezistent la 

produse petroliere si temperaturi de minus 30 ÷ 130 °C, cu duritate de 75 ±5° Sh. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                            Figura 1 
 
 
 

Marimea valvei
de plutire 

Dimensiunea
nominala 

Dimensiuni
D d 

- in mm 
Tip A 4 1/2 ÷ 5 63 44 
Tip B 5 1/2 ÷ 7 81 58 
Tip C 7 5/8 ÷ 9 5/8 112 78 
Tip D 10 3/4 ÷ 20 145 110

 
 
 
 

 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea; 
2) Mãrimea valvei de plutire ( tip ) si/sau dimensiunea nominalã. 
 Exemplu : Garniturã pentru siu tip B ( 5 1/2 ÷7) 
 
 

 
 
 
 

D

d
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PROTECTOARE DE CAUCIUC PENTRU  
PRAJINI DE FORAJ( BETTIS ) 

 
 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
 
Protectoarele de cauciuc se monteazã pe prãjinile de foraj echipate cu racorduri speciale, în scopul protejãrii 

coloanei de tubaj prin care se sapã. 
 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
 
Protectoarele de cauciuc se  executã din amestec de cauciuc butadien acrilonitrilic cu duritate de  63 ±5° Sh 

si pentru temperaturi de minus 35 ÷ 100 ºC. 
 
Dimensiunile nominale ale protectoarelor sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
 
1) Denumirea: Garniturã Bettis;  
2) Dimensiunea nominalã. 
 
    Exemplu:   Garniturã Bettis 2 7/8 . 

 
 

Diametrul nominal 
Dimensiunile 

protectorului de cauciuc 

mm in d D H 
73 2 7/8 45 100 

180 
89 3 1/2 50 104 
114 4 1/2 72 132 
127 5 86 148 

d

D

H
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INELE „O”- GARNITURI CONUS (PIATRA) 

PENTRU CAP ERUPTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip I.O Dxd (mm) 
I.O 522 Ø139xØ7 
I.O 523 Ø146,7xØ7 
I.O 524 Ø149xØ7 

- Ø149,3xØ5,7 
I.O 525 Ø156,7xØ7 

 
 
 

 
Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc  rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5 Sh. 

 
 
 

Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

D

d
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INELE „O” 
 

DOMENIU DE UTILIZARE 
Inelele cu sectiune rotundã se folosesc pentru etansãri fixe sau mobile,  
pentru miscãri de translatie si de rotire alternativã. 
 
NIVEL DE PERFORMANTÃ 
Inelele „O” se executã în conformitate cu STAS 7320 - 65, STAS 7320 - 71 si  STAS 7320/2 - 80,  
SR ISO 3601-1/2000 ( tolerante la dimensiuni pentru clasa  II-a  de precizie ). 
SR ISO 3601-3/2005 – Criterii de acceptare – defecte admise. 
 
Caracteristicile fizico-mecanice ale amestecurilor din care se executa inelele O sunt precizate de STAS 7320/1-80. 
 
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
• Inelele „O” sunt executate din cauciuc si au sectiune circularã.   
• Diametrul sectiunii „ d ” ( vezi figura 1) este standardizat, dupã cum urmeazã: 
1,6 ; 1,8 ; 2,4 ; 2,65 ; 3 ; 3,5 ; 3,55 ; 5,3 ; 7 si 8,4 mm. Se executa inele O si cu ale sectiuni, pana la 12.7 mm.  
În functie de solicitarea beneficiarului, se pot executa si alte dimensiuni ale diametrului sectiunii. 
 • Inelele „O” se executã din amestecuri de cauciuc în variantele prezentate în tabelul 1. 
 • Inelele „O” se executã cu matrite de vulcanizare proprii sau puse la dispozitie de cãtre beneficiar.  

 
              

 
 
 
 
 

                 Figura 1 
 

Elastomer 
CLASA 
STAS 

Proprietati 
Temperaturi 
de utilizare 

( °C ) 

Duritate 
 

 ( ° ShA  ) 

Butadien- 
acrilonitrilic 

( NBR ) 

 FO 80 
FO 90 

-rezistenta buna la produse petroliere , 
impermiabilitate buna la gaze , 
nerezistent la hidrocarburi aromatice. 

-35º ÷ 110ºC 75°÷ 90° ±5 

-rezistenta medie la produse petroliere 
; pentru temperaturi scazute 

-46º ÷  90ºC 73°÷ 85° ±5 

Nitrilic 
hidrogenat 
( HNBR ) 

- 
-rezistenta buna la produse petroliere 
-rezistenta buna la mediu coroziv 
(H2S+CO2). 

-50º ÷ 150ºC 80° ±5 

Siliconic 
( HO ) 

HO 75 
- foarte rezistent la caldura , 
flexibilitate la temp. scazute , 
nerezistent la carburanti . 

-55º ÷ 200ºC 75° ±5 

Fluorurat 
( FKM ) 

IO 80 
-rezistenta foarte buna la caldura , 
produse petroliere. 

-15º ÷ 200ºC 80° ±5 

 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea: Inel „O” sau „IO”;  
2) Diametrul interior D x diametrul sectiunii d;  
    Exemplu :IO 132 , 23.6 x 1.8- STAS 7320-65   ;  A2360G- SR ISO 3601-1 ; 

     18000224 ( IO 22.4 x 1.8 )- STAS 7320/2-80 ; 0216-24 ( IO 21.6 x 2.4 )- STAS 7320-71 
3) Dacã este cazul se vor preciza cerinte pentru materialul de executie sau se vor indica  conditiile de functionare 
 ( mediu de lucru, temperaturã etc.). 

D

d
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BUCSI DIN CAUCIUC PENTRU  
CUPLAJE ELASTICE CU BOLTURI 

 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Aceste cuplaje elastice se utilizeazã ptr. compensarea abaterilor la dispunerea arborilor cuplati, asigurând-în acelasi timp-

amortizarea socurilor si vibratiilor torsionale. 
   
CLASIFICARE SI DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ 
Cuplajele elastice se executã dimensional în conformitate cu STAS 5982-74 sau conform cerintelor beneficiarului  
( ex. CEB 5-8 ; CEB 8-8 , etc) 

    -Amestecurile de cauciuc la executia acestor garnituri este pe bazã de elastomer butandienacrilonitrilic (NBR) ,rezistent la produse 
petroliere si temperaturi de -30°C÷ +100°C cu duritatea de 70±5°ShA ÷ 85±5°ShA. 

-Cuplajele elastice se executã cu matrite de vulcanizare proprii sau puse la dispozitie de cãtre beneficiar. 

 

d

D

L

 
          FIG 1                                                                                  FIG 2 
 

TIPODIMENSIUNE 
 FIG 1 FIG 2 

Dimensiuni , mm 
D d L D d L 

19    x 10 x 20  19 10 20 
29    x 14 x 30 29 14 30  
29    x 15 x 30 29 15 30  
31.5 x 13 x 37.5 31,5 13 37,5
42    x 24 x 50 42 24 50  
44    x 20 x 40 44 20 40  
49    x 20 x 55 49 20 55  
56.5 x 30 x 56  56,5 30 56 
56.5 x 23 x 56 56.5 23 56  
62    x 31 x 56 62 31 56  
63.5 x 32 x 56 63,5 32 56
70.5 x 38 x 72  70,5 38 72 
86.5 x 45 x 88  86,5 45 88 
98.5 x 55 x 98  98,5 55 98 

                                
  Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 

1) Denumirea: Bucsa elastica pentru cuplaj cu bolturi 
           Exemplu:   BE  Ø 2 9 x Ø 15  x 30 
 

D
d

L
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SET GARNITURI PENTRU PRESGARNITURA  
PRÃJINII LUSTRUITE 

 
   DESCRIERE CONSTRUCTIVÃ: 
Setul de garnituri din componenta cutiei de etansare au rolul de a realiza etansarea dintre corpul cutiei de etansare si 

prãjina lustruitã, împiedicând iesirea fluidului si a gazelor din coloana de tevi de extractie, direct în atmosferã. 
 

 
Set garnituri pentru 
presgarnitura prajinii lustruite 

      Presgarnitura pentru prajina lustruita 
 

 
 
   

  
   

  
        TIP M 

 
 
 
 
 
  

         TIP U 
 
 
 

 
TIP M  TIP U 

TIP 
D 

 mm 
    d 
 mm 

Buc. 
set 

 
TIP 

D 
mm 

d 
mm 

d1 
mm 

Buc. 
set 

M 29 

69 

29 

2 

U 29 

69 

29 49 

3 
M 30 30 U 30 30 49 
M 32 32 U 32 32 49 
M 38 38 U 38 38 57 

 
 
CONDITII TEHNICE: 
Garniturile se executã din amestec rezistent la produse petroliere,  
conform SF1 - CONFIND IMPEX. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Tipul garniturii. 
2) Dimensiuni. 
 

 

                           

5
5

16
±0

,5 45°

d45°

14
±0

,5

D

d

d1

D
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GARNITURI OIL SEVER FULLER 
 

               
Ø69

34

d

 
 
 

 
Diametrul cablului 
de pistonare (mm) 

d +0,5 
mm 

  Dimensiunea 
garniturii 

d 

12 11 1 1/4in Ø31,7mm 
14 13 1 1/2in Ø38,1mm 
16 15    
18 17    

 
                   
 
 
                  Conditii tehnice : 
 

-Garniturile sunt executate din cauciuc rezistent 
 la produse petroliere, SR 7278-99. 

                          -Garniturile sunt executate din cauciuc cu  
    Insertie  rezistenta la produse petroliere, SR 7278-99; 
    Stas 11069-84 

-Duritate cauciuc :  75°±5° Sh.                    
 

 
  

 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+0,5

20

Ø60

d
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GARNITURI PENTRU AGÃTÃTOR HANGHER 2 3/8; 2 7/8 in 

 
  
         2 3/8; 2 7/8 in             3 1/2 

 
   Ø 110 x ø 95 x 16                                                               Ø 150 x ø 120 x 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din tesãturã textilã cauciucatã,  
rezistenta la produse petroliere, STAS 11069-84. 
-Duritate cauciuc :  90°±5° ShA. 
 

Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar :Denumire, dimensiuni. 
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GARNITURI DE ETANSARE CAP HIDRAULIC 

 
 
                                  CH-75                                                            CH 50                                          

 
 

      
 

 
 
  
 
 
 
                 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

       
                                     Garnitura MV - 90 x 123 x 15                                                                         Garnitura V 55 x 85 x 15 

            
 
      
                      
  
 

  
                    
                                     Rola ø 50 x ø 13 X 120 

 
 

 Conditii tehnice : 
            -Garniturile sunt executate din tesãturã textilã cauciucatã, rezistenta la produse   petroliere, 
 STAS 11069-84 ; Duritate  90 ±5° ShA. 
           - Mansetele U, rola   sunt executate din cauciuc  rezistent la produse  petroliere,SR 7278 ; 
 Duritate cauciuc :  85 ±5° ShA. 
 

Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar :- Denumire, dimensiuni. 
 
 

Ø90

Ø193

10

Ø91,5

Ø127,5

15

12

Ø110

Ø78 17
,5

Ø82,5
Ø53

Ø55
Ø85

8

Ø 5 6 ,5

Ø 8 9 ,5

15
d D

H
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GARNITURI -BACURI PISTON PENTRU    

PRÃJINI POMPARE SAU PRÃJINI LUSTRUITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prajini pompare 
Prajini 

lustruite
Dimensiunea  nominala ( d ), in , mm 
3 / 4” 7 / 8” 1 1/4” 
19,0 22,1 31,8 

 Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5° ShA. 
-Temperatura : -30°÷ +100°. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar :- Denumire , dimensiuni. 

Prajini pompare Prajini lustruite 
Dimensiunea  nominala ( d ), in , mm  

3 / 4” 7 / 8” 1” 1 1/4” 
19,1 22,2 25,4 31,75 

A

A

A-A

Ø
90

Ø
70

60

Ro

45°

60

Ø
80

Ø
67

A

A
B

B

d



                       ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC 
                                                                                             CONFIND CAMPINA- 2012 

 

Str. Progresului nr.2 Câmpina cod 105600 Tel./Fax:0244/374719;333160.e-mail:confind@confind.ro  Page 52  

 
CUPLAJ CAUCIUC PENTRU COMPRESOARE XOB 

 
 
 

   
                

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPODIMENSIUNE 
DIMENSIUNI , mm 
D d H 

45 x 18 x 100 45 18 100 
50 x 30 x   70 50 30 70 
52 x 25 x   14 52 25 14 
55 x 30 x 100 55 30 100 
55 x 33 x   15 55 33 15 
58 x 32 x   15 58 32 15 
70 x 40 x   15 70 40 15 
86 x 70 x    6 86 70 6 

 
 
 

  Conditii tehnice : 
 

-Garniturile sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5° ShA. 
-Temperatura : -30°÷ +100° C. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar :- denumire , dimensiuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d

D

H
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3.
5

Ø95

Ø25

Ø55

8

Ø65

3.
8

Ø85

Ø17.5

Ø34.5

8

Ø68.5

MEMBRANE DIN CAUCIUC CU INSERTIE TEXTILÃ 
 
 

                            
                

 
 

 
                           Membrana – Troliu hidraulic TW 40 

        
 
 
 
 

 
 
 
 

              Membrana ventil reglaj; ventil comanda                                    Membrana distribuitor 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

3

18
.5

Ø45

Ø10

Ø18

 
                                                      Membrana valva golire rapida 

 
  Conditii tehnice : 
-Membranele sunt executate din cauciuc cu insertie textile , rezistent la produse petroliere, 
 SR 7278-99 si STAS 11069-84. 
-Duritate cauciuc :  75°±5° ShA. 
-Temperatura : -30°÷ +100° C. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : - Denumire, dimensiuni. 
 

 
     

Dimensiuni (mm) 
D d H

547 235 24,5 

Dimensiuni (mm) 
D d H

500 240 22 
652 262 24,5 
728 262 32 

d

D

H
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CUPLAJE PENTRU TROLIU 
 
    Cuplaj gros                      Cuplaj subtire 

 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc cu insertii textile,ordonate în sectiune, rezistente la produse petroliere, SR 

7278-99 ; STAS 11069-84 
-Duritate cauciuc :  85°±5° Sh. 
-Temperatura : -30°÷ +100°. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Tipul garniturii si dimensiunile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipul 
garniturii 

Dimensiuni (mm) 
L l H 

Cuplaj gros 152 57 45 
Cuplaj subtire 152 57 9 

A A

A-A

H
l

L

A A

A-A

H

l

L
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PLACI DIN CAUCIUC 

                        
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiuni , mm 
L x l H ( grosime ) 

525 x 525 2 ÷ 12 
535 x 535 2 ÷ 6 

  
800 x 800 15 ÷ 60 

 
    Conditii tehnice : 

-Plãcile se executã din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278. 
-La cerere plãcile se executã si cu insertie textilã. 
-Duritate cauciuc :  65°±5° ÷ 85°±5° Sh A. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
 Denumire – dimensiuni- cauciuc ; cauciuc cu insertie ( nr de insertii.-asejare ) 
. 

 
 

MANSOANE PROTECTIE TUBURI OXIGEN 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Conditii tehnice : 
-Mansoanele sunt executate din cauciuc natural,nitrilic,SR 7277; SR 7278. 
-Duritate cauciuc :  65°±5° Sh. 
-Temperatura : -40°÷ +70° C. 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : denumire – dimensiuni. 

 

TIP 
DIMENSIUNI , mm 

D d H
1 254 200 34,5 
2 271 218 44 

L

H

l

d

D

H
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GARNITURÃ ROATÃ STELATÃ 
 
 

 
 
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Conditii tehnice : 
-Membranele sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5° Sh. 
-Temperatura : -30°÷ +100° C. 
 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
Ø185

Ø254
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GARNITURI  ETANSARE PENTRU CORUNCI TIP N 

 
                  Garnitura etansare ( 1 )                            Inel etansare ( 2 ) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     

    

POZ. 
Dimensiunea 

nominala (mm) 
Dimensiuni garnitura 

(mm) 

1 
Ø 92 

D d H 

81 

40 
90 46 

58 
2 63 30 

1 
Ø 115 

105 

51 

90 
46 
58 
71 

2 101 84 30 

1 
Ø 126 116 

58 
95 71 

87 
2 92 30 

1 
Ø 140 126 

58 
100 71 

87 
2 104 30 

1 
Ø 152 

140 
58 

110 71 
87 

2 130 112 30 

 
  
 Conditii tehnice : 

-Garniturile sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  75°±5° Sh. 
-Temperatura : -30°÷ +100° C. 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea. 
2) Dimensiunea nominalã si dimensiunile garniturii. 

     
 

d

D

H d

D

H
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SET GARNITURI PENTRU GRUPURILE   
DE POMPARE CU SURUB EXCENTRIC 

                                               
                               

 
Garnitura I       Garnitura II 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Garnitura I Garnitura II 

Tip 
pompa 

 DIMENSIUNI , mm 

Denumirea 
garniturii 

D 
 

d1 
 

d2 
 

H 
 

 
D 
 

 
d1 

 

 
d2 

 

 
H 
 

g 

II  120 107 62 71,5 5  
2024 I; 1024 I 79 38 - 16,5  

II  137 119 68 75 4  
2024 II;2048 ; 1048 I 89 44 - 16,5 - 

I ( II )  186 170 85 100 6 
15100 

II ( I ) 126 56 - 22  

I  158 144 78 95 5 
Prototip 

II 114 50 - 23  
 

 
 

  Conditii tehnice : 
-Garniturile sunt executate din cauciuc rezistent la produse petroliere, SR 7278-99. 
-Duritate cauciuc :  65°±5° ShA. 
-Temperatura : -30°÷ +100° C. 
Date care se trec în comandã de cãtre beneficiar : 
1) Denumirea garniturii, tip pompa. 
2) Dimensiuni. 
  
 

                                             
 

d2

H

D

g

d1

H

D

d1
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Ø34,2

Ø61,5

11
0 13

7

Ø61,5

Ø34,2

GARNITURI DE CAUCIUC TIP COS PENTRU  
PISTOANE DE EXTRACTIE 

 
 

Garniturile de cauciuc tip cos pentru pistoane de extractie utilizat la punerea in productie a sondelor 
 prin pistonare. 

Mediu de lucru : apa acida si apa sarata , nisip si emulsii de titei. 
Material :  amestec de cauciuc rezistent la mediul de lucru , rezistent la abraziune ,  
pe baza de elastomer NBR. 

             Duritate 70 ± 5°ShA. 

               
Garnitura I      Garnitura II 
 

 
 
      
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
                Dimensiuni :  

 
Teava de extractie Garnitura I Garnitura II 

 Diametrul , mm; in Dimensiuni 
exterior interior Dx d x H 

 
73 

62 
Ø 61.5 x 34.2 x 110, ( 12° ) Ø 61.5 x 34.2 x 137 (17° ) 

2 7/8 Nr. sarme pe cos  = 18 Nr. sarme pe cos  = 32 
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d

D

H

  

MANSETE CAUCIUC PENTRU ROBINETI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GARNITURI LEGATURA RAPIDA 

 
Fig.1 

 
Fig.2 

Nr.crt. TIP ROBINET TIP MANSETA Dimensiuni (mm) 
   D d H 

1 DN 50, 2”, PN 140 24 / 40 x 8.5 40 24 8.3 
2 DN 65, 3” x 350 * 44 25.4 10 
3 DN 65, 2 1/2”; 3”, PN 140 30 / 50 x 10 48 28 10.2 
4 DN 50, 2” , 2 9/16, PN 210,350      * 50 30 10.2 
5 DN 65, 2”, 2 ½”, PN 350 * 52 32 10.2 
6 DN 80, 2”, 4”, PN 210 * 58 34 12.2 
7 2 1/16 x 700 36 / 58 x 11.5 58 36 11.5 
8 DN 65, 2 9/16” x 700, 1050 50 / 70 x 10 70 50 10.2 


